
Rendement maximum de 97,8% et large portée de tension   

d’entrée                      

Topologie GT sans transformateur

Conception compacte

Ethernet / RF technologie / Wi-Fi

Contrôle sonore

Installation facile

Programme de garantie Prodis tout-compris

Technologie de pointe
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Connexion DC 

Connexion AC

Ecran LCD

Interfaces: RS232/ RF/ Wi-Fi/ LAN/GPRS

Garantie : 5 ans / 10 ans

Sortie (AC)

Rendement

Dispositifs de protection

Données générales

Caractéristiques

Données d’entrée (DC)

Datasheet

Plage de tension MPPT à plein chargé 

Puissance DC maximum

Tension  DC maximum

Tension  de démarrage 

Plage de tension PV 

Courant d’entrée Max.

Plage de tension MPP
en pleine charge/nominal 

Nombre de traqueurs MPP

Rendement maximum

Euro-eta

Rendement MPPT

Surveillance de réseau

Protection inversion de polarité DC

Protection Interrupteur DC

Protection court-circuit AC

Protection contre la surtension

Sensibilité intégrée à tous les pôles 
Appareil de surveillance de fuites 
de courant

Surveillance de défaut de mise à la terre

CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, 
UTE C 15-712, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, INMETRO

H4/MC4(opt)

Connector

LCD

oui/opt/opt/opt/opt

oui/opt

110V -400V

1300W

450V

80V

70V-450V

10A

70V-450V/180V

1/1

97.4%

96.5%

99.5%

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

H4/MC4(opt)

Connector

LCD

oui/opt/opt/opt/opt

oui/opt

175V -400V

1950W

450V

80V

70V-450V

10A

70V-450V/250V

1/1

97.4%

97%

99.5%

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

H4/MC4(opt)

Connector

LCD

oui/opt/opt/opt/opt

oui/opt

200V -400V

2600W

450V

80V

70V-450V

11A

70V-450V/360V

1/1

97.4%

97%

99.5%

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

H4/MC4(opt)

Connector

LCD

oui/opt/opt/opt/opt

oui/opt

250V -500V

3900W

550V

80V

70V-550V

13A

70V-550V/360V

1/ 1

97.6%

97.3%

99.5%

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Facteur de puissance

Puissance nominale de sortie AC

Puissance AC maximum

Courant de sortie maximum

Plage de tension AC

Taux d’harmonique

Plage de fréquence

1000W

1000W

4.7A

220V/230V/240V 

<3%

50 60HzHz/

1600W

1650W

7.8A

220V/230V/240V 

<3%

50Hz/60Hz

2000W

2000W

9.5A

220V/230V/240V 

<3%

50Hz/60Hz

3000W

3000W

14.3A

220V/230V/240V 

<3%

50Hz/60Hz

Connexion AC Monophasé Monophasé Monophasé Monophasé

0.8leading…0.8lagging 0.8leading…0.8lagging0.8leading…0.8lagging 0.8leading…0.8lagging

Consommation:En fonctionnement 
(veille) / nuit

Dimensions (W / H / D)mm

Poids

Plage de température d’utilisation

Emission sonore (typique)

Topologie

Altitude

Degré de protection

Humidité

Système de refroidissement

<0.5 W

271*299*141

6.4kg
–25°C ... +60°C  

≤25 dB(A)

Sans transformateur

jusqu'à 2000m sans 
réévaluation de la puissance

100%

Pas de ventilateur

IP65

<0.5 W

271*299*141

6.4kg

≤25 dB(A)

Sans transformateur

jusqu'à 2000m sans 
réévaluation de la puissance

100%

Pas de ventilateur

–25°C ... +60°C 

IP65 

<0.5 W

271*299*141

6.4kg

≤25 dB(A)

Sans transformateur

jusqu'à 2000m sans 
réévaluation de la puissance

100%

Pas de ventilateur

–25°C ... +60°C 

IP65 

<0.5 W

271*359*141

9.1 kg

≤25 dB(A)

Sans transformateur

jusqu'à 2000m sans 
réévaluation de la puissance

100%

Pas de ventilateur

–25°C ... +60°C 

IP65 
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